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Etykietę przyklejamy w pozycji poziomej.  

Niektóre samochody wyposażone są w szyby 
atermiczne pokryte folią zabezpieczającą 

.  

 

Pozycjonowanie etykiet

Folia atermiczna lub powłoka metalizowana
stosowana dla ochrony przed promieniwaniem
słonecznym może ograniczać przemieszczanie
się fal radiowych i w rezultacie tlumić sygnał
wysyłany z czytnika. 

W takim wypadku należy odnależć strefę wolną 
od zabezpieczeń, znajdująącą się zwykle wokół 
lusterka wstecznego lub w rogach szyby.

W przypadku braku takiego miejsca należy
zastosować etykietę samoprzylepną na
re�lektor 

Warunkiem koniecznym prawidłowej 
pracy czytnika jest odnalezienie takiej 
strefy

Przykłady instalacji

Miejsce mocowania etykiety może byc bardzo różne w zalezności od typu i marki samochodu.
Poniżej przedstawiono kilka przykładowych instalacji.

Szyba standardowa bez zabezpieczeń

Szyba atermiczna, strefa wolna po obu stronach
                             lusterka wstecznego

Położenie etykiety

Nie można zastosować etykiety na szybę a jedynie
           etykietę samoprzylepną na re�lektor

Szyba atermiczna  bez strefy wolnej 

Położenie etykiety

Szyba atermiczna, strefa wolna nad lusterkiem

Położenie etykiety

Szyba atermiczna, strefa wolna przezroczysta na dole 

Położenie etykiety

Inne możliwe położenie stref wolnych 


